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Outils spéciaux d'intervention sur le cadre de la moto . ~

Rif. / Pas. n. codice/Art.-Nr

Désignation

1 B88713.1344 Outil de montage chaine

2 8000.70139 Clé axe roue avant

3 BB713.0957 Outil d'immaobilisation entretoise
de la fourche

4 88713.0960 Outil de réwision fourches—
ajustage du joint SPI

5 88713.1515 Support cadre/mateur

& 677.4.003.14 Joint d'accouplemeant

7 887131071 Jet de montage roulements &
aiguilles sur balancier

8 88713.1058 Outil de pose bouchon
colonne de direction

g 88713.1072 Jat d’'emmanchement dur demi-
roulement sur té infénieur

1 88713.1010 Raccord prise des gaz
d'échappement

11 88713.1062 Outil de montage roulements de

direction
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Ce schéma représente une aide pour le démontage des différents composants de la mato. If présente les élapes a suivre
pour déposer le bloc moteur complet ainsi que les différents éléments separés. Iden tifier le composant & déposer et suivre

les fléches pour repérer tous les autres dléments devant étre retirées pour l'intervention.

*) It suffit de le lever/déposer.
— Opérations n'étant pas nécessaires pour déposer le bloc moteur.

particuliéres concernant la repose sont signalées par un triangle "& " au gébut du texte.
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Remarque

Pour remonter les composants du motocycle, effectuer dans 'ordre fnverse les opérations de déposs. Des remarques
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DEPOSE DE LA SELLE

D Duvrir 'ensemble serrure da selie (1),
D Lever [a partie arréra de la selle (2).
D Sortir du cadre la partie avant de la
selle.

) Déposer la selle (2],

Repose

A Positionner la selle (2] de fagon a
ce que les dents (A} soient bien
emboitées dans les crochets
d'ancrage correspondants (B).

A Appuyer sur la selle en s'assurant
que fa serrure de selle (1) est bien
enclenchée (1) fentendre cliquetis de
verrouillage)

PN Remarque
9 S'assurer que la selle est fixée
solidemant.
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DEPOSE DES CACHES
LATERAUX

O Déposer fa selle, comme décrit au
¢ hapitre "Dépose de la selle” de
cetle section.

Q Dévisser las vis (1), en faisant
attention aux rondealles (2).

2 Sortir las caches latéraux (3) des
colliers (4) et des douilles (5) fixés au
cadre, en faisant attention aux
encarts filetés (6).

A Lors de la repose, veiller & ce que
les caches latéraux soient bien
positionnés sur les joints de la
poignee arnigre
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DEPOSE DE LA POIGNEE ARRIERE

) Déposer las caches latéraux, comme
décrit au chapitre “Diépose des caches
fatéraux» de cette section.

) Dévisser les quatre vis (1} pour
déposer [a poignée (2] avec 'ensemble
serrure (5) de selle.

) Pour déposer 'ensemble serrure og
selle (5, desserrer les deux vis-tarauds
de blocage de la plaguette (A, desserrer
fa bague (B) de support et sortir
l'ensemble serrure de selle (5) de la
poigmée.

O Pour déposer le varrou (3), vair le
dessin eclate.

0 Contrdler les foints (8) et (3] da la
poignée, et siNecessaire les remplacer.

A Fncours de repose, sil'on remplace
les joints (8] et (9), les poser sur la
poignée en tirant les pattes d'ancrage
{Clalintérieur.

prop

Afin de faciliter I'insertion des
pattes d'ancrage, se servir de lubrifiant
pour caoutchouc.

A Poser le varrou (3) sur la poignée (voir
frgurel.

A En cours de la reposs de l'ensemble
serrure de sells, enduire de frein-filet le
filatage des vis de fixation de la
plaquette (A] et la bague de fixation (B).
Serrar la bague (B) au couple de serrage
prascrit.

A Enduire le filetage des deux vis (4} de
frein-filet et les serrer au couple de
serrage prescrit.

A Reposer la poignée (2] en serrant les
quatre vis (1) au couple de serrage
prascrit.
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DEPOSE DES CACNES LATERAUX
TABLEAU DE BORD

O Pour déposer les caches latéraux
tableau de bord, desserrer la vis (1)
fixant les caches entre eux st desserrer
fa vis (2] fixant les caches au cache
imterne de la bulle.

Hoe ———
Faire attention aux rondelies (3)
de chague vis.

Repose

A Poser d'abord le cache latéral (4) droit
tableau de bord, an insérant la patte
dang son logement gui se trouve dans le
cache interne de la bulle et fa dent (4)
placée sous le cache.

A Procéder de ls méme maniére pour le
cache latéral gauche (5).

A Relier les caches latéraux en
présentant la vis centrale (1) avec sa
rondelfe en nylon (3], au goujon de fa
plague de support tableau de bord,

A Fixer latéralement les caches
latéraux tableau de bord, en présentant
les deux vis (2) avec leurs rondelles (3)
en nylon au cache interne de la bulle.

4 Serrer las vis au couple de serrage
prescrit dans 'ordre suivant ; d'abard 3
vis centrale (1), puis la droite (2) et enfin
la gauecha (2),
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DEPOSE DE LA BULLE

0 Enlever les caches latéraux
comme précédemment décrit au
paragraphe «Dépose caches
latéraux tableau de bords de cette
section.

O Oter les rétrovisewrs (1) et (2) de la
bulle (3! en desserrant las vis
internes (4).

D Desserrar las six vis de fixation de
Ia bulle (5} ainsi gue les rondslles an
Wylan (6).

O Ecarter légérament la bulle (3) du
véhicule ef, en passant la main &
travers I'ouverture antérieure du
phare, tourner les douilles {7) dans le
sens inverse des aiguilles d'une
maontre pour les débloguer du corps
indicateur de direction.

D Oter la bulle (3} du véhicule.
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Repose

A Préter une attention particuligre &
l'orientation des douilles (7) : efles
donvent étre positionnées avec la
partie ronde vers le haut avant d'étre
fourndes dans le sens des aiguilles
d’une montre jusquau blocage sur
le corps indicateur.

A Reposer la bulle (3) en la faisant
passer de la main par l'ouverture
avant du phare, ce faisant s'assurer
de ne pas écraser les fils des
indicateurs de direction. Fixer 2
bulle avec les six vis (5), sans les
serrer, et les rondelies (6)
correspondantes, dans les crans des
carénages de droite et gauche du
asflectaur central,

A FPlacer lg joint d"appui droit (8)
dans le rétroviseur droit (1), puis le
poser sur la bulle, en le fixant de
lintérieur, & la bride de support bulle
droite avec deux vis (4) sans les
sarrer.

A Procéder de la méme manidre
pour le rétrovisewr gauche (2), aprés v
avoir placé le foint d'appui gauche (9).
A Veérifier que le phare est bien
centré par rapport au bord de la
bulte, puis serrer les six vis (5) au
couple de serrage prescrif, en
partant des vis avant.

A Serrer les quatre vis (4) de fixation
rétroviseurs au couple de serrage
prescrit.
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