M anud d'atdier ST4S

DEPOSE DE LA ROUVE AVANT

@ Remarque

Maintenir la roue avant levée
du sof en utilisant un support
approprie.

O Détacher les deux étriers de frein
en dévissant leurs vis de fixation (1)
sur les gléments de fourche.

O Sortir la Durite de frein de son
agrafe (2) sur le garde-boue avant.

Important

Me pas actionner le levier de
frain lorsque les étriars sont
déposés. Cela pourrait provoquer
des fuites de liquide au niveau des
pistons des plaguettes de frein.

O Desserrer et retirer 'écrou (3) sur
le c6té gauche de l'axe de rove.

O Débrancher le céble (4} du
compteur kilométrigue au niveau da
la prise de mouvement.

O Desserrer les wis (8] immobilisant
l'axe sur les eéléments de fourche,
D A laide d'un maillet plastique
frapper I'axe de roue sur son cdté
gauche et le sortir complétement du
cdté oppose.

O Déposer fa rove et récupérer du
coré gauche I'élément
d'entrainement de la prise de
mouvement, la bague de maintien
et la prise de mouvement du
compteur kilomeétnique.

Remarque
@ Effectuer les opérations de
contrdle nécessaires comme déorit
au chapitre "Révision des roues”™ de
cette saction.
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REPOSE DE LA ROUE AVANT

Effectuer les opérations de contrile
roue comme décrit au chapitre
“Révision des roues” de cette
section

A Lubnfier avec de la graisse les
composants du mécanisme de
compteur kiforndtrique et linténeur
du moyeu de roue.

A Insérer I'élément d’entrainement
(1) dans le mécanisme de prise de
mouverment (2) en faisant engrener
les ergots d'entrainement

A Placer la bague détanchdité et
insérer le mécanisme de prise de
mouvement sur le moyeu de roue
en faisant engrener les ergols
d'entrainement avec les crans
correspondants sur le moyeu de
roue.

A Placer fa roue compléte entre les
éléements de fourche et posttionner
4 la verticale le mécanisme de prise
de mouvement (2) du complaur
kilorétrique, mettre le bossage (B)
du mécanisme en coniact avec
Parrét du collier serre-flex inférisur
de support du garde-boue.

A Lubrifier la tige et le filetage de
P'axe de roue avec de la graisse.

A Monter loutil réf. 8000.70139 sur
I'axe de roue (8).

A Forter 'axe en butée sur le
moyeu en introdwisant e
détrompeur de l'outil dans les
emplacements prévus & cet effet sur
fe pied de fourche.

A Graisser le filet de 'écrou (3) de
fixation de 'axe de roue, le visser et
serrer au couple prescrit.

A Graisser [a filet et le dessous des
tétas des vis de fixation des étriers
da freins.

A Remonter les étriers en serrant
les vis de fixation {4) au couple
prescrit.
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A Positionner la Durite de frein sur
'agrafe (5)

A Controler le coulissement libre
des disques a l'inteneur des striers.
A Brancher le céble (6) de
commande sur [a prise de
mouvemeant du compteur
kilométrique (2}, en veillant a ce que
ce céble se trouve devant la Durite
de frain.

A Avant de serrer las wis (7) mettre
la moto & terre et pousser sur les
demi-guidons afin de charger la
suspension et obtenir I'équifibrage
des éléments de fourche sur I'axe
de roue.

A Serrer fles vis (7) au couple prasciit
en procédant sefon la séguence 1-2-1.

Page 113 sur 351

Cadre



M anud d'atdier ST4S

DEPOSE DE LA ROUE ARRIERE

O Positionner le motocycla sur la
beéguille centrale pour que la rowe
arngre soit soulevée au sol,

) Dévisser I"éerou (1) au coté
gauche du bras oscilfant

) Chasser 'axe de rouve (2) du coté
droit et soutenir la plague porte-
étrier {3) du cité gauche. En cas de
difficulré, desserrer les vis (4) des
ondeurs de chaine.

f

Important

Pour éwiter d'endommager la
tubulure de ligison entre étrier et
pompe desserrer ia vis (5] sarrs
I'agrafe (6) de maintien de la Durite
au bras osciflant. Dégager la
tubulure de son agrafe.

O Pousser la roue vers l'avant pour
faire sauter la chaine de la couronne
arriére

O Sortir la roug en veillant & ce g
le disque ne se heurte pas contre la
plague porte-étrier de frein, laquelle
f'a aucun support et se frouve
uniquement appuyee sur le bras
ascillant. En l'oceurrence, fixer fa
plaque porte-étrier au bras oscillant
avec un colier serre-flex

La roue déposéde esr dguipée de
flasque porte-couronne.

O Procéder aux opérations de
révision nécessaires en suivant les
indications du chapitre “Révision
des roues” de cetfe section.

Page 114 sur 351

Cadre



M anud d'atdier ST4S Cadre

REMPLACEMENT DE LA
COURONNE

O Déposer la roue arriére selon les
indications du chapitre * Dépose de
la roue armigre” de cette section.

Désassemblage

2 Sortir le flasque porte-couronne

{1) avec la jante.

O Immobiliser les axes (2) au niveau

\ 5 des amortisseurs de couple en

Sadss Y caoutchoue et desserrer lés écrous
A {3} de fixation de la couronne & sa

flasque.

n
Les H‘Irétagﬁ's des axes (2) sont
a gauche.

O Sortir la couronne.

Contréle

1

—— Normale/Normal u Le remplacemant de la
""" Usée/Verschiissen couronne doit s'effectuer en méme
temps que le pignon moteur et la
chaine.

O Pour rempiacer le pignon se
reporter au chapitre "Dépose du
pignon de la chaine”,

® Pour vérifier 'usure de la
transmission secondaire, il est
nécessaire de contréler
visuellement le pignon (4} et la
couronne (5. 5i le profil des dents
est comme indiqué en figure (ligne
en firets), effectuer le
remplacement. i

Pour contréfer 'usure de la chaine il
faut mesurer 16 maillons en la
maintanant bien tendue.

@ 5ila valeur (L) constatée est
supérieure 3 256,5 mm, remplacer 1a
chaine.
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A Contréler qus tous les axes (2)
sont blogqués sur la bride (1),
Inversamant, dévisser les axes
présentant un filet 8 gauche et,
aprés avoir nettoys leur filetage,
enduire de frein-filet permanent le
filetage de diamétre supérieur.

A Les serrer sur la bride au couple
prescrit.

A Appliguer du frein-filet sur le
filetage & l'extrémité des axes (2).
A Mettre en place fa couronne (&)
neuve et en agissant sur les axes,
serrer les écrous (3] de fixation au
couple prescrit.

A Attention

Effectuer avec soin les
opdrations ci-dassus.
Un ou plusieurs axes mal serrés sur
la bride, avant le serrage final des
écrous sur fa couronne, peuvent
entrainer un montage imparfait avec
de graves conségquences aussi bien
pour la moto que pour le
conducteur.

A Graisser les goufons (2) et poser
le flasque porte-couronne (1) dans le
moyeu de la roue arriére en
introduisant les goujons dans les
amortisseurs da couple en
caoutchouc (7) correspondants de fa
roug arrmére,

Paoser l'eniretoise (6), sa face biaise

visant le flasque porte-couronne.
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NETTOYAGE DE LA CHAINE

Mettoyer la chaine & joints torigues
avec du pétrole, du gasoil ou de
I'huile de paraffine.

Ne jarnais utiliser de ['essence, du
trichioréthyléne ou tout autre type
de solvant pouvant détériorer les
Joints toriques en caoutchouc. De ce
fait, il faut également éviter N'emploi
de produits en atomiseur, non
specifigues pour les chaines avec
Joints toriques.

Dans la chaine & joints toriques, le
graissage anriusn{re est assuré par
le lubrifiant utilisé en premigre
monte, qui est hermétiqguement
maintenu dans la zone d'action
rowleauxfdouilles par les joints
toriques. La chaine doit toutefois
étre maintenue lubrifise pour
protéger ses piéces métalliguas ar
sas joints toriques qui doivent
toujours rester souples afin
d'assurer un maximum d'étancheite.
A l'aide d'un simple pinceau,
lubrifier toute la chaine, aussi bien &
lintérisur gu'a Nextérieur, avec un
film d'hutle mateur & haute densité
du type Shell Advance Chain ou
Advance Teflon Chain.
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Le disque de frein doit dtre
parfaitement propre, & savoir sans
traces de rouille, de graisse ou de
toura autre saleté et ne doit pas
présenter de rayures profondes.

® Epaisseur du disque avant neuf :
5+01mm

® Epaisseur limite du disqus :
4.5mm

@ Fpaisseur du disque arriére neuf :
4+01mm

® Fpaisseur limite du disque :
36mm

Les disques avant se caompasent
d'une partie solidaire de la jante et
d'une bande de freinage.

Si I'on doit remplacer le disqus, if
faut remplacer ces deux
composants ensemble.

® Pour fe disque arriére, le voile
limite est de 0,3 mm fmesure
devant étre relevée au moyen d'un
comparateur avec disque monté sur
la janita).

Pour sortir le disque de la jante, i
faut dévisser les six vis de fixation.
A Lors du remontage, nertoyer
parfaiternent les surfaces d'appu,
serrer les vis au couple prescrit en
appliquant sur leur filetage du frefn-
filet.
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REPOSE DE LA ROUE ARRIERE

® Effectuer les opérations de
contrdle selon les indications du
chapitre “Réwision des roves” de
cette section.

A Ecarter iégérement les plaquettes
de frein a l'intérieur de I'étrier.

A Insérer la plating (1) sur I'axe (2.
A Enduire de graisse le filet de I'axe
de rous.

A Introduire l'axe de rove (2) du
coté droit du bras oscillant en
pranant garde & cenfrer le trou du
curseur tendeur de chaine droit

A Tenir la plague porte-étrier bien
en position sur "arrét du bras
ascillant, lorsqu’on insére larét
dans cefle-ci.

A Introduire la roue compléte de
flasque porte-couronne dans le bras
oscillant,

A Pousser I'axe de roue (2) 4 fond,
du coté droit du bras oscilfant, en le
glissant dans le moyeu de roue,
dans [orifice de la plague porte-
étrier et dans l'orifice du curseur
tendeur de chaine gauche.

A Prendre garde & positionner le
pred de la platine (1) & la partie
inférieure du bras oscillant.

A Glisser fa chaine sur la couronne.
A [ntrodiire I'autre platine (1) au
cdté gauche du bras osciflant,

A Enduire de graisse le plan d'appui
de I'écrou (3) puis le mettre en place
sur ['axe (2)

A Faire buter I'écrou en le serrant &
main.

A Régler fa tension de la chaine et
effectuer alignement de 4a roue
comme décrit & la section "Calages
ot Réglages”.

A Veérifier que [a Durite de frein
n'est pas scrasée ou excessivement
plige. Si précédemment ratirées,
reposer l'agrafe de fixation de la
Durite de frain au bras oscillant et
serrer la vis (5).

A Serrer I'écrou (3) sur 'axe de roue
(2) au couple prascrit.

A Serrer les vis (4) des tendeurs de
chaine au couple prescrit
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