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madl o5 demi-carters doivent étre
intacts et parfaitement propres. Les
surfaces d'accouplement doivent
étre parfaitement planes et sans
bhavures.

A Avant de procéder & la fermeture
des demi-carters, il est nécessaire
d'effectuer le calcul des rondelles
de calage qui établissent le jeu axial
du vilebrequin et des arbres
ensemble boite de vitesses (arbres
pignonnés)

A Effectuer le calcul des rondelles
de calage en suivant les procédures
décrites aux paragraphes “Calage du
vilebrequin”, "Calage des arbres
pignonnés” et "Calage bariflet de
sélection witesse”.

A Mettre en place 'arbre de renvor
distribution (1) dans le roulement 4
rouleaux (2) sur le demi-carter cité
embrayage.

Pour ne endommager la
bague d‘étanchéité sur 'arbre de
ranvoi distribution, il est conseillé de
protéger l'extrémité filetée de
l'arbre avec le capuchon spécial de
protection réf. 88713.5748.

A Imbiber la bague d'étanchéité (3]
d'alcool at la monter sur 'arbre de
renvol distribution en la faisant buter
sur le roulement a roufeaux (2).

A Montar la jonc d'arréit (4] dans la
gorge sur l'arbra et retirer la
capuchon de protection.

@ Remarque

En cas de repose de piéces
aéfa utilisdes, avant de poser
I'ensemble boite de vitesses dans le
demi-carter, s'assurer gue la
rondelle de calage (5) de l'arbre
primaire et la rondelle de calage (6)
da 'arbre secondaire se trouvent
bien en place dans laurs
roulfements, du demi-carter coté
alternateur et cété embrayage
raspectivement.

A Accoupler les arbres pignonnés et
passer & leur pase dans le dami-
carter cété embrayage, en vy
interposant les rondelles de calage
ainsi obtenues
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A Introduire les fourchettes de la
Te-de et 2e-3e vitesse (7) dans les
fentes de coulisserment
correspondantes sur 'arbre
secondaire.

R
Les deux fourchettes sont
pareilies.

A Introduire la fourchette de la be-
be vitesse (8) dans le pignon mang
de l'arbre primaira.

A Monter le barillet sélecteur (9)
dans le demi-carter avec les
rondelles de calage calculées. Poser
les pivots (10) dans les fourchettes
précédamment mises en place.

A FPoser le vilebrequin, éguipé des
rondelles de calage calculées, dans
le palier du demi-carter cité
embravage en mettant en place les
biellas (11) dans leurs
amplacements sur les cviindres,

© Gt

S'assurer que les bielles (11}
sont bian en place dans leurs siéges
sur les cylindres. Un faux
positionnemeant entrainerait
inévitablament une nouvelle
séparation du demi-carter.
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A Verifier que les deux bagues de
centrage (12) résultent installées.

A Créer un boudin uniforme et
continu de péte 8 joints DUCAT! sur
le plan de joint, en contournant tous
les orifices, comme la figure le
mantre.

A Accoupler les demis-carters, en
frappant, au besoin, a 'aide d'un
maillet plastique & proximité des
arbres.

A Lubrifier les vis de fixation avec la
graisse prescrite et lgs présenter sur
le demi-carter coté alternateur ; ce
faisant prendre garde aux longueurs
différentes.

— ==

Réf. Q.té Description
13 Z vis M6x35 mm

14 6 vis M8x75 mm
15 2 vis M8x75 mm
16 i vis percée M8x75 mm

17 vis MEx80 mm

A Visser les vis d'assemblage de

manigre progressive jusqu'a ce
qu'elles butent, & partir des vis de

- diamétre supérieur (MB).
A Mettre en place les deux vis (17),

chté embrayage.

A Serrer toutes les vis, & partir des

wvis de diamétre supérieur, au couple
prescrit.

Cantréler que fe vilebreguin tourne
avec la tolérance d'ajustement serré,

sur les paliers de vilebrequin (le

vilebrequin doit avoir une précharge

de 0.20+0,30 mm) et que tous les

organes montés tournent ou qu'il se
aéplacent de maniére appropride.
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Levier et butée de verrouillage
vitesses

A Introduire sur la vis de fixation (3)
du dispositif de verrouillage
vitesses, le levier {4), la rondelle (2)
et le ressort (1).

A Monter le dispositif sur le dami-
carter cété embrayage, en plagant
lexiremiteé du ressort (1) derriére la
nenwre du carter prévue a cet effet.
A Serrer la vis (3) au couple prescrit.

A Aprés les avoir diment graisses,
monter la bille (8), le ressort (7) et le
Joint (6] dans l2 butde (5) de
verrouillage vitesses.

A Serrer la butée au couple prescrit,
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Poulie de distribution

A Insérer l'entretoise interne (1) sur
I‘arbre de renvoi, son cdté dégage
“A" an regard du jonc d'arrét monté
sur ['arbre de renvoi distribution.

A Placer sur I'arbre de renvoi
distribution : la premiére clavette (2),
la poulie interne (3), son moyeu
sortant vers 'extérieur et la rondelle
de centrage (4).

A Fasser gnsuile au montage de la
seconde clavette (2), de la poulie
externe (3] - son moyeu sortant vers
lintérieur - de la rondeile (5) et de
I"écrou annulgire de butée (6],

A Immobiliser la poulie avec 'outi!
réf. 88700.5644 et serrer au couple
prescrit ["écrou annulaire (6)
autofreing a 'aide de la pigce
intercalaire an dotation & outil,
combing avac una clg
dynameamétrique.

n Important

Pour éviter tout desserrage
accidentel, qui serait fort
préjudiciable au moteur, if faut
utiliser un écrou annulaire autafreing
neuf,
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d'engrénement

A Dégraisser soigneusement
l'extrémité cannelée du vilebrequin
et la correspondante sur le pignon
de la transmission primaire

Installer sur l'arbre 'entretoise
interne (1) sa face plane vers
l'extérieur,

A Introduire le pignon (2) dans le
vilebrequin, le pignon de commande
pompe a huile en regard du carter.

A le bloguer de maniéra provisoire
avec la rondelle (3) et I'écrou (4).

A 5ile pignon de la transmission
priraire (5 monté est neuf, i
s'impose d'en vénfier le jeu
d'engrénement.

A Monter le pignon (6), équipé de
roulements et joint, de maniére
provisoire sur l'arbre primaire
pignonng et mettre en place un
comparateur sur la carter moteur, en
placant le palpeur en appui sur une
dant du pignon.

A Déplacer le pignon mené (2)
jusqu’a faire entrer en contact les
dentures et vérifier que le
maouvement de la pointe de lecture
est compris entre 0,05 st 0,07 mm.
La vérification doit se faire & 18
paoints du pignon.

A 5ile jeu ne respecte pas les
tolérances prescntes, tdcher de
changer de position au pignon mené
8) sur I'arbre primaire, en laissant
immobile le pignon (2) sur le
vilfebreguin. 5i méme aprés un tel
essal le jeu ne respects pas la
tolérance, remplacer fe pignon de
fransmission anmaire.

& Aprés cette épreuve, passer au
saerrage final de 'écrou (4),
précédemment monté.

A Immobiliser le pignon (2) au
moyen de l'outil réf. 88713.0137.
& A l'aide d'une clé
dynamométrigue serrer '‘écrou (4)
au couple prescrit en tournant dans
le sens des aiguilles d'une montre.

A Rabattre la rondelle (3) sur le
pignon (2), au niveau de la partie
fraisée et, & un point diamétralement
oppose, sur l'dcrou (4),

Page 261 sur 351

M ateur



M anud d'atdier ST4S

Pompe a huile

A Mettre en place les bagues de
centrage (1) et les joints toriques (2)
at (3) d'étanchéité huile sur les
canalisations de graissage du carter.
A Mettre en place la pompe & huile
sur la carter et serrer les vis (4) et (5)
au couple prescrit.

A Procéder & un contrdle du jeu
d'engrénement avec le pignon
moteur, en fixant sur le demi-carter
le comparateur réf. 88765.1181 doté
de palpeur approprié,

A Mettre fe palpeur du comparateur
&n appui sur l'une des dents du
pignon de la pompe & huile et
maettre |'instrument 4 2éro en cette
position.

A Déplacer légérement le pignon
pour mesurer le jeu existant
effectuer quatre relevés aux
positions diamétralement opposées
du pignon.

Il faut mesurer un jeu de 0,10 mm.
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